
Unabhängig angetriebene Welle und Streuteller Pulverbeschichtetes Stahl Gitter
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SHPE3000 SPEZIFIKATIONEN
BEHÄLTER MATERIAL
Im Rotationsverfahren hergestellter, doppelwandiger 100% 
Polymer Behälter mit glatten geschrägten Innenwänden 
für verbesserten Materialfluß. Montage mit den 4 im 
Lieferumfang enthaltenen Zurrgurten.

WELLE
Eine 15cm starke Schraubenwelle über die Gesmtlänge 
der Behälterbodens, sorgt für maximalen gleichmäßugen 
Materialfluß. Steuerung mit getrennter Regelung für Welle 
und Streuteller. Wellenmotor mit 0,75 PS Getriebemotor, 
Streutellermotor mit 0,5 PS.

SCHÜTTENZUSAMMENSETZUNG
35 cm großer Polymer Drehteller auf einem 19mm starken 
Welle.
Geschlossene Polymer Schütte und Streuteller Einheit mit 
Externem Deflektor in stabiler Bauweise.
Streubreite von 1,5m bis 9m. Ein einfaches Montagesystem 
der Schütte mit Federzapfen, ermöglicht einen schnellen  
An,- und Abbau für leichtere Reinigung und Lagerung.
Die Schütte ist in 2 Höhen verstellbar.
DOPPELDECKEL
Rinnensystem und zweigeteilter Deckel für besseren 
Wasserablauf. Elastische Scharniere. 3 Pins zur schnellen 
Deckelentfernung.
ELEKTRISCHE MOTOREN
Beide Motoren sowie der separat angetriebene 
Vibrationsmotor sind ummantelt von einem robusten 
Kunststoffgehäuse. Der Kabelsatz besteht aus einem 
2,5mm starken Automobilkabel mit einer nicht brennbaren 
Ummantelung. Eine in der Kabine montierte Steuereinheit 
erlaubt die unabhängige Einstellung von Welle, Streuteller und 
Vibrator.
PATENT IN VORBEREITUNG

Einstellbare Schütte in 
unterster Position

STANDARD AUSSTATTUNG
- 6mm starkes pulverbeschichtetes Gitter
- Streuer Halte Kit
- Poly Deckel mit Scharnieren
- Umgekehrtes Edelstahl V über Welle
- Hochleistungs 12 VDC Motor mit 180 kilogram force

ABMESSUNGEN
Gesamtlänge  314cm ( Behälter 289 cm)
Breite 125 cm, Höhe 134 cm
Versandgewicht 425 kg
Kapazität: 2,3 cbm
Für Kipper und Pritschenfahrzeuge ab 6t zul. Gesamtgewicht*

* Anwendungsbereich ist nur eine Empfehlung und muß bei jedem 
Einzelfall geprüft werden.

Zweiflügliger Deckel


